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66. dbra

Lejtd csekély hajldsszogének mérése csélibelldval

Itt tehdt méir eleve ismerni kell az g" libelladlland6 szdmértékét,
A lejt6 vizszintessé tétele céljdbol szdmitando B bedllopontnak megfelels
gkédlaérték:

n, o,
B= S §

Ha most a lejtd hajldsét a megfelel§ 4llitéesavarral ugy véltoztatjuk
meg, hogy a buborékkszép B leolvasés helyére kerlljon, akkor ezdltal az
alaplapot vizszintessé is tettlik, - akér igazitott a libella, akdr nem.

Az el8z8 66. dbra szemlélteti a geodéziai mlszertan fétételét is,
amely szerint: a vizszinteshez képest o¢ hajlidssz0gl talpvonalra helyezett
csoves libella buborékja dtfektetés utdn mindenkor az « szog kétszeresének
megfelel8 ivvel mozdul el, - akdr igazitott a libella, akdr nem. Ez a tétel
képezi a mUszerek libelldval végzett ellenbrzésének és az igazitdsdnak az
alapjit,

7.35 A libella rendeltetése

A csoves libelldnak fontos szerepe van sikalaplapok, illetve "fekvi-
tengelyek" vizszintesre és "4llétengelyek” fiiggblegesre valc bedllitdsdndl.

1A =

7.351 A mérémiiszerek fekvdrengelyének
a vizszintesitése

A miszerek fekvitengelyének vizszintesitése elstt elébb a csoves li-
bella esetieges "keresztbendlldsdt" kell kikiszobdlni. Keresztbendllds fo-
rog fepn akkor, ha a fekvitengely és a libellatengely kitérd egyenesek.

A keresztbendllds a kivetkez8képpen ellendrizhets. A fekvétengelyen
nyugve szabad cstves iibelldt, leemelés nélkil, hossztengelyével parhuza-
mosan kissé elére, majd hdtrafelé dontjik. Ha elSredintésnél az egyik,
mig hdtrafelé dontésnél a masik irdnyban tér ki a buborék, akkor kereszt-
bendllds esete &l fenn. Megsziintetésére a libella két vizszintes irdnyu
igazitécsavarja szolgdl. :

' A-fekvétengely vizszintesitésének menete ezek utdn a kovetkezd.

a) A ter gely &llitécsavarjaival a buborékot N normdlpontba hozni.
b) Libellat dtfektetni. Ekkor a buborék n kitérést mutat.

c) A buborék kitérése egyik felet: 2 -et, a talpcsavarokkal megsziin-
tetni. Ezdltal a tengely vizszintes lett.

d) A buborékkitérés mdasik fetét a libella sajét igazit6esavarjdval el-
tintetni. Ezdltal a libella is kiigazitdst nyert, a buborékkozéppont
a ¢sf6 N normdlpontjaval esik egybe.

7.352 Az 4llétengely fiiggblegesitése

a) A tengely dllitécsavarjaival a buborékot N-be hozni.

b) A tengelyt libelldstol 180°-kal elforgatni. Ekkor a buborék n ki-
térést mutat. ’

c) A buborék kitérés egyik felét % -et a tengely csavarjaival kikii-
szobolni. Ezdltal V-tengelyt fiigg8legessé tették.
d) A buborék kitérés mdasik % részét a libella igazit6 csavarjdval

megsziintetni. A buborék ekkor N-ben dll, a libella igazitott.

7.36 A koncidencids csoves libella

A libellacsévin itt nincs szilkség skdlabeosztdsra. A libella folott
prizmarendszer foglal helyet, amely.a buborékvégeket oly médon vetiti
egymds mellé, hogy be nem jdtsz¢ buborék esetén a 67. dbra bal oldali
képe szerinti nem szimmetrikus helyzetet latjuk. Bejitszd buborék esetén
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67. dbra

Koincidencids csoves libella buborékjanak képe

a jobb oldali szi-r"émetrikus képe jelenik meg szemink eldtt, A buborék be-
jatszatdsét a libella mozgatdsdra szolgil6 csavar kell§ elmozgatisaval kell
létrehozni.

7.37 A szelencés libella

Olyan belul éterre] vagy alkohollal toltstt hengeres uvegtest, amely -
nek felsd felllete gomb-siivegfelilet, A beosztdsvonalakat itt koncentrikus
korok pétoljdk, amelyek kizos kozpontja: a csiszolt felulet "f6pontja",

A szelencés libell4t aldrendelt pontossigu igények mellett haszndljuk. E|-
Tenérzése csoves libell4val torténhet, igazitdsdra igazité csavarok szol-

gélnak,
“7.4 Leolvase berendezések

Szogmér6 miszereink vizszintes és magasségi korein 4ltaldban
5'~ 30" a legkisebb osztdsintervallum. Ennek'és tortrészeinek leolvasdsdra
a leolvasé berendezések szolgdlnak. Ilyenek a néniusz és a kildnbhozé

mikroszképok.

7.41 A néniusz

Ez a f6bebsktds mellett eltolhats olyan segédskila, amellyel a fébe -
0sztds tortrészei is szabatosan leolvashatok. A geodéziiban kizdrolag
hasznélatos elmarads néniusz esetében a fébeosztis n-1) szdmu interval -
luménak (osz_i'qé_{kb'zének} a néniusz-n szdmu osztiskioze felel meg, azaz:

(n-1) L =nN ,

ahol L a f6beosztis, mig N a néniusz intervallum4t jelenti. Innen a

5 L
noniusz leolvasdsi hatdrértéke, vagy pontossdga: L-N = ez

A néniusz pontosséga tehat egyenl§ a fdbeosztég (limbuszkor) iegki—
sebb osztdsegysége osztva.a néniusz osztdsrészeinek szdméval, A 68. &b-
rabeli néniusz esetében L, = 20°, n = 60, tehat (Lin) = 20":60 = 1:3" = 20",
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20 5 10 A, Q

170 160 150

Leolvasas : 149° 438" 10"

68. 4bra
Leolvasds az elmaradé néniuszon

Az dbrézolt egetben a néniusz-skéla nullavondsa mint leolvasé index
3 [heosetis 149040" 1éa 150°00" omekevsnntat kimers dll. A kbzbeess
20’ -es intervallum tortrészének megéllapitisa végett azt kell megfigyelni,
hogy a néniusz melyik skdlavondsa van koincidencidban a f6beosztis vala-
melyik vondsdval. Az 4brabeli esethen véletlenszerl "feles 4[14s" van,
ui. a koincidenciit egyformén csak megkozeliti a noniusz 9° 00" -es és
9'20"" -es vondsa. Vesszilk a kozépértéket, 9’ 10" “€t, a teljes leolvasés
tehdt: 149°%40’ +9°10" = 149%9 10" A noniusz olese, de a szemet firasz-
t6 leolvasé berendezés.

7.42 A leolvasé mikroszképok

L]

ismertetiink. Olyan, erésen nagyits kis tdvessvekrsl van 826, amelyek tor-
vénye: f<t<2f és k>2f. It tdrgyként az igen kisméretii skélakozok szere-
pelnek. Az erésen nagyitott kép redlis ég egyenes 4dlldsu. ;

7.421 A becsld mikroszkép

Keresztmetszeti vdzlatat a 69, dbra mutatja (14sd kayv. old.) a l4te6-
mezdvel egyiite,

124%36" » ahol az elsé percek becslésében (1~ 2)’ -eg bizonytalansdggal kel|
szdmolni. A legkényelmesebb, de korldrolt pontossdgu leolvasé berende-
zés. % -
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69. dbra
Becslé mikroszkép

7.422 A beosztésos vagy skdlds mikroszkép

v

Hédrom része van:

a) a f6cs6 az objektivvel,

b) a szdlcsd, Uveglemezen levd skdlabeosztissal {segedbeosztas).

c) azokuldris, vagy szemcsé.

7.423 Awz optikai mikrométer

A széllemez és az objektiv kozdtr § sikliveglemez foglal helyet, amely
a nem merélegesen réesd fénysugarakat padrhuzamosan eltolja (71. 4bra).

A sikiiveglemezzel kapcsolt mikrométercsavart ugy
kell elforgatni, hogy a kettés indexvonal a f6beosztds leg-
kozelebbi skdlavondsdt kbzrefogja. A segédskéla egyszeri

=

Leolvas¢ indextil a fébeosztis epyik vondsa szolgdl. A 70. 4bra-
beli mikroszkop latémezejében a leolvasds: 241953, 6’ . Itt tehat az elsd
percek élesen, azok tortrészei (a mésodpercek) becsléssel olvashatck le.
Szintén kényelmes és viszonylag pontos leolvaso berendezés.

"m—t—r-{ &érps.r'k

e 241 24
‘ ﬁn||!nrin!ulrﬂlulunilulnuinﬂnufun_!mj;

70. édbra
Beosztdsos vagy skdlds mikroszkép

= kA=

indexvonalédval ekkor az els8percek leolvashatsk, azok o=
tortrészei pedig becsiilhet6k. A modern mikrométerek 72. 2 :
abrabeli létomezejében egyidejuleg jelenik meg mind a H |
vizezintes kior, mind a V magasségi kor képe, Az index- |
vonalnak a H kdrbeosztdssal valé fent leirt értelmii koin- 5
ciddltatdsa utdn a vizszintes kirleolvasds, utdna pedig az
indexvonalnak a V-kbrrel valé koincidencidjidban a2 magas-
sdgi korleolvasds ver-ezhetﬁ el. A 72. ébrdn a v1zsz intes |
kor leolvasdsa 265732, 8", a magassdgi koré 92° 48,3'. ;
71. dbra
Sikilivegle-
mezes op-
tikai mik-
rométer
&7 56 55 54 93 92 91
266 265 264 26 125 124 123
J0 45 45 50
Loohoeley Llepad L
' 72. &bra

Optikai mikrométer ldtémezeje
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7.424 A koincidencia-mikroszkép

Ez a legfejlettebb optikai leolvaséberendezés a diametrilisan szem-
ben fekvé kiorbeosztdsi helyek -El és 32 leolvasdsait nem kiilon-kiilon,

hanem egyetlen mikroszképban, azoknak automatikusan képzett (f ].+ £ 2):2

kozépértékét adja meg, Lényeges szerkezeti elem: a kozos tengely koriil
mikrométercsavarral elforgathatd két sikiiveglemez (73. 4bra), vagy két
' ivegprizma, amelyekkel a rdjuk
esd, diametrdlis kdrhelyekrdl
érkezd fénysugarak parhuzamo-
san eltolhaték mindaddig, amig

bekovetkezik a két skdlahely vo-
ndsainak koincidencidja. A 180°-
kal diametrdlisan egymadssal
szemben fekvd korbeosztisi he-
lyek a mikroszkép ldtémezejé-
ben vizszintes osztééllel elvé-
73. dbra lasztva egymads folott jelennek
A koincidencids mikroszkdp lemezpdrja  meg,
a fénysugarakat paArhuzamosan eltolja

A mikddési elv szdmpélda
_ nyomadn valé szemléltetése vé-
gett induljunk ki a 74. dbra a képébdl, amikor a két diametralis skdlahely
vondsait a mikrométercsavarral még nem hoztuk keincidencidba. Az ered-
ményvonallal jelolt fiktiv vagy valédi i-i indexvondshoz képest eszkozolt
leolvasds az egyenesen 4116 fokszdmok korosztdshelyén. + 81’ mig a for-

ditva 4ll6 szdmok korosztdshelyén: + £ 9 Amibél a kozépérték = (€1+ £ 2}:2.

A leolvasds els§- és mdsodperceit tehdt elvben ugy kapjuk, hogy az egy-
" méstol lBOo—kal e[ter€ szamokkal is kurt egész szdmu fokos felsd és also
‘f6beosztisvonalak (az dbriban 263 és 83 ) latszélagos intervallumat fe-
lezzuk.

A mikroszkop azonban a kozépértékelést automatikusan végzi. Evé-
gett a mikrométercsavar forgatdsdval eldszor is koincidencidba hozzuk a
mikroszkép ldtomezejében megjelend felsd és als6 skdlamezdt. Ezt mutat-
ja a 74. dbra b képe. Az égyenesen 4116 szdmsoron csak ezutdn szabad le-
olvasni a fokok, majd utdna a vézolt elv értelmében az elsdpercek tizes
sokszorosainak szdmét. Az egyes els6percek és a mdsodpercek végiil a
f6skédla alatt (vagy folott) levd mellékgkélén olvashaték le. Az dbrabeli
példdban a teljes leolvasds tehdt: 263°24’ 33,7". A leolvasé index, ha van
ilyen, kényelmet jelent, de nem okvetlen szilkséges a leolvasdshoz.

A 74, 4bra szerinti koincidencidba hozatal pontossdga kell§ gyakor-
lat utdn + 1", Az irdnyzo tadvesével parhuzamosan egybeszerelt koinciden~
cia-mikroszkép tobb vélfaja létezik.
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74. ébra

# kozépértékeld koincidencia-mikroszkép ldtomezeje

7.43 A korleolvasds fényképi rogzitése

Ez a terepen vald mérésekre alkalmas id6 jobb kihasznéldsat teszi
"lehetévé azéltal, hogy a leclvasdst a terepen nem kell elvégezni, mert a
leolvascberendezésben |4thaté képet gombnyomadssal filmszalagon rogzit-
Juk. A leolvasas a filmszalagrol mdr irodai munka sordn végezhet§ el.
Elénye az 13 hogy a leolvasds barhdnyszor megismeételhetd, tehdt esetle
ges hibdk mindenkor kijavithatok.

E célbdl a szogmérd
milszer optikai rendszeré-
be esé 48 felvétel szdmdra . ol =1~
alkalmas 24 mm x 24 mm- ol u%uﬁf..ﬁf.-?.ﬁfﬁ.fﬁ.|-| m
es robot-kamardt épitenek e veps e
be. Az exponaldsi id6 , ' S ol
1/50-ed idémdsodperc. lr:——i.T‘-r"H L'Lr‘-lj-[‘ "'l T l]JTLr“jl i!' ;| Ill:

| ;

Egy prizma dtkapcsoldsa

4ltal a leolvasds barmikor J 4 13‘5 il | 49 155
vizudlisan is elvégezhetd. j 12
A felvételek kiérté- =5 J

kelése vagy kiilon mikrosz-
koppal torténik, vagy a fil-

zdk a teodolit optikai mik- 75. dbra
Robot kamara gombnyomdsra f{ilmszalagon
régziti a leolvas6 berendezés képét
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Az ujabb Hensold-prizma fog-
lalata olyan kiképzési, amely nem-

c csak kozel vizszintes, hanem 45 -ig
L o,/' terjed§ meredek irdnyok bemérését
A TR B ¢ is lehetdvé teszi.
— £

i A A kett8s prizmdval torténd
Dd D TSR \l\ derékszaogkitiizés megengedhetd
! bizonytalansiga < + 2’ (elséperc).

B A kettds prizma ellendrzése céljd-
78. dbra bél elegendS ugyanazt az egyenes-
Részletes felmérés kettds bedlldst azonos helyen arccal "eld-
szogprizméval re" és "hdtra" is, tehdt kétszer

elvégezni (79. ébra). Az igy ke-
letkezett A eltérés mértéke tdjékoztat a prizma haszndlhatésdga feldl.

2
L;.::_: s :Iﬂ__ s :_::_5___},I
A T e e B
A
79. dbra

A kett8s szogprizma ellendrzése

- 406~

8. A TEODOLIT

A teodolit a geodézia legfontosabb miszere, Rendeltetése:

a) vizszintes szogek mérése;
b) magasségi szogek mérése;,
c) tdvolsdgok optikai uton valé mérése,

80. &bra

MOM-féle egymdsodper-
ces leolvase képességil,
Te-Bl jelzésii optikai
teodolit
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A teodgliton megkillénboztetlink: aiépitmé{;yt ésl felépitfményr.. Az a.l.-
épitmény mérés kdzben mozdulatian, mig a felep’itl.nen‘y az alldtengtlally k-
riil forgathaté (80. dbra, lésd €l6z6 old.). Az a@lep}t_m@}yh_eiﬁar_tozx la )
mliszertalp a limbuszkor nevi vizszintes kfjrté.n_;.l_sa\'al és a hdrom talpcsa
varral, amelyek csucsai egyenl8oldalu héroms’zoge.t alkotnak.

Az alhidédé nevl felépitmény lényeges reszel

a) az dllétengely, b) a szorosabb értelemben vett alhidédé’nevu két-
karu kortdrcsa, c) a leolvasé berEﬂdEZéS_Eik_, d) a libelldk, e) a fek-
vétengely, f) a magassdgi kor, g) a tévesb.

8.1 A miszerdllvdny (stativ) és a teodolit

A mérések tulnyomérészt miszerdllvdnyra erﬁsittftt teodolittal tor -
ténnek. A fibol, vagy ujabban fémb6l is készlt sta:ti_v hamfnlébg., A stativ-
|ibak lehetnek 4llands, vagy véltoztathaté hosszusag_uak; Banyamﬁerése.k
céljaira az utébbiak szikségesek. A teodolit réerdsuiéserg a stativ —fe]EESf
nyildsdn dtnyul6 vsszekotd csavar (szivcsavar) szolgdl. A 8!2. dbra a kép )
' beli Ureges szivcsavar lehetd
vé teszi - a teodolitnak a
geodéziai pont f61é valo koz-
pontos feldllitdsa céljabol -
nemcsak az dbrabeli zsinéros
fiiggélyezd, hanem optikai
vetité hasznélatdt is.
Az 4llvény szerkezeti

' _megolddsa a kell§ stabilitds
mellett lehetdvé kell tegye a
teodolitnak akdr fStepontra,
akdr talppontra valé szaba-
tos, de emellett gyors feldi-
litisét is. Ezeket a kovetel-
ményeket elégiti ki a Tanszé-
ken tervezett és készlilt bil-
lendtanyéros banydszati teo-
dolitallvény (81: dbra b ké-

a _pEL

e el
SRt

Allvéryfeje 1 gombesuk-
16s kiképeési. A milszer-
tartolap 2 szelencés libell4-

81 /a 4bra

A teodolit Ureges osszekotd csavarja

zsin6ros fliggélyezdvel
= 138= & s

Szivesavar

81 /b dbra
Billendtdnyéros bénydszati teodolit-dllvény

val 3 szintesithet§. Rogzitésére egyetlen csavar 4 elegends. Ez a fejrész

_ a hagyomdnyos stativokra is kdnnyen felszerelhet§.

8.2 A teodolitok osztdlyozdsa

A miiszertalp, a limbuszkor és az alhidddé kolesonts kapesolata
szerint hdrom tipus killénboztethetd meg. )

Az egytengelyii vagy egyszerii teodolitban (82. dbra, ldsd k&v. old.).
-a limbuszkor elvdlaszthatatlanul egybeeptlt a miiszertalppal, tehdt nem
forgathaté. Az dllétengelye koril forgathat6 alhidddénak a limbuszkérhoz,
egyben tehdt a mlszertalphoz valé riogzitésére és attél valg olddsdra a
kitScsavar, finom mozgatdsdra pedig az irdnyitécsavar ('pardnycsavar')
szolgdl. . .

A kettdstengelyl, szorzérendszerii teodolit (83. dbra, ldsd kdv. old. ).
Ennek a tipusnak a legcélszeriibb, un. Borda-féle megolddsdndl a miszer-
talphoz képest mind a limbuszkor, mind pedig az alhidddé killon-kilon el-
forgathats, illetve rogzithet. A szorzérendszeril teodolitnak tehdt két dllo-
tengelye van; az alhidddé-tengely és a limbusztengely. Ezek mindegyiké-
nek van sajdt koté- és pardnycsavarja. Az Osszetartozé kotd- és pardny-
csavart egyes modern teodolittipusokndl kizds centrikus tengellyel bire
koaxidlis csavarrendszerként képezik ki.
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¥

82. 4bra

Egytengelyii (egyszerl)

teodolit

P ALESE AL E AL A

83. dbra
Kettdstengelyl szorze-
rendszeri teodolit

A kettdstengelyl, ismétlérendszeri teodolit (84. dbra)

¢

Y ‘s '
“7 V/,,f’/,_4/ AT ETFEI
Vo
84, dbra
KettSstengelyli ismétls-
rendszeri teodolit

\ Altaldban ilyenek a szabatos leolvasé
képességl teodolitok. Az alhidddé és a
limbusz a miszertalphoz, illetve egymds-
hoz képest itt is szabadon elforgathatck,
de kotd- és pardnycsavarja csak az alhid4-
dénak van. A limbuszkort csak-a surlédéds
rogziti a miszertalphoz. Elforgatdsdra és
valamely kivant fokértékre valés kozelits
bedlljtdsdra recézett tircsa szolgél.
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8.3 Az dllotengely tehermentesitése

Az dllgtengelyre nehezedd suly miatt szllkséges tehermentesités 16-
nyege: a rendszerint hengeres tengely aldtdmasztésa, vagy felfiiggesztése,
Az ujabb kiviteli formén4l az alhidddé egy szabatos goly6s csapédgyas rend-
szer alkatrésze. Ilyen megoldédst alkalmaztak a MOM Te-Bi jelzésili 1" -es
leolvasdsu ismétlérendszerii teodolitban is (85. 4bra).

A MOM Te-Bl tipusu teodolit 4ll6tengelyének
golyéscsapégyas_ tehermentesitése

8.4 A teodolit alkatrészej

A libelldk. Legfontosabb az alhidddélibella, amellyel az 4llétengely

fuggdlegesre dllithat6. Ugyanez érhet§ el egy nyereglibelldval is, Ez ut¢b-

bival meredek irdnyok magasségi szoge is szabatosan megmérhetf. A ma-
gassigi kor indexlibelldja lehetévé teszi a magassdgmérés indexhibdjdnak
megdllapitdsdt és szdmbavételét. A tévcs6-libelldval felszerelt teodolit
szintezésre is alkalmas.

Az irdnyzo tdvcstvet mér az el6zdekben ismertettik. A fekvdtengely
kortl fugg6leges sikban forgathats, kot és pardnycsavarral rogzithetd.
A banyészatban el6fordulé igen meredek irdnyok mérésére kiilonosen al-
kalmas a fekvétengely csapdgydn kivil, killpontosan elhelyezett tdvesovil
teodolit, j

. Az osztott korok. Mind a limbuszkor, mind a magassdgi kor liveghdl
készill, 6ramutats szerint haladé, régi 360 fokos vagy uj 400 graduszos be-
osztassal. Minél nagyobb a k6rdtmérs, annil kevéshé éreztetik hatdsukat
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a korleolvasdsban az osztdshi
vizszintes (limbusz-) korének

bik. Az alségeodézidban hagznalt teodolitok
itmérdje 6-10 cm, a magasségi kordtmérd

ennél rendszerint valamivel kisebb. Vizszintes szogmérésnél a limbuszkor
mozdulatlanu] dll, a leolvasé index pedig a tdvesdvel egylitt elfordul az

alhidddén.

Leolvas6 berendezések. A KGD-teodolit. Az osztott korik hagyomd-

nyos leolvas6é berendezéseit mar megismertik. A leolvasds terén a leg-
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86, dbra

K6d-teodolit kodifikalt
osztokorének részlete

ujabb irdnyzatot az un. k6d-teodolit kép-
viseli. llyen miszert gyartanak a MOM-
ban is 1967 6ta. A k6d-teodolittal meg-
mért irdnyértékeket a terepen egydltald-
ban nem olvassdk le. Az eddigi mérési
jegyzdkonyvet ugyanis filmszalag vagy
mégneses szalag helyettesiti, amelyen a
leolvasasok gombnyomésra regisztrdlod-
nak. A film-, vagy mégnesszalag fehér
mezében jelentkezd fe_ketejelrendszerfény—
képe alakjdban rogziti a leolvasdst. Egy

* kéd-teodolit "kodifikdlt" osztott korébdl

mutat be részletet a 86, dbra. Az igy nyert
szalagh6l elektronikus folyamat eredmé-
nyeként szérmazik az elektronikus sz~
mol6gépben sziikséges lyukszalag. Bz a
gép kiszdmitja a koordinatdkat és rajzolo-
berendezéssel tsszekitve térképezi is a
tereppontokat. Kiszdmitja a birtoktestek

reriileteit is, amelyek hatdrvonalai 2 méteres bazisléc kozvetitésével

ugyancsak a x6d-teodolittal mér
Az 1967 -ben a vildgpiacra

hetfk be.

kertilt MOM Ko-Bl tipusu muszer vonalas-

rajzat, elektronikus berendezését, valamint a mérési adatokat rogzitd
lyukszalag részletét mutatja be a 87, ébra. =

A lyukszalagon nyer rogzitést a vizszintes- és magassigi korleolva-
shson kiviil 8-jegyl azonositdsi szimcsoport alakjdban a mérés kelte, az
id6jdrdsi viszonyok, az észleld neve, egy-egy irdny koincidencia-regiszt-
réldsainak szdma, a mérés jellege (pl. "gokszogelés"). Az azonogitdsi
szémesoport segitségével irdnyszogek és pontkoordindtdk is rogzithetdk.

A vizszintes és magassdgi szogmérés optikai mikrométerrel torté-
nik, mint az 1" -es MOM teodolitoknél &ltaldban. A koincidencidba hozatalt
a miszer automatikusan végzi, irdnyonként 0,2 idSmésodperc alatt. Tar-
tozéka: bazisléces tdvmérdéberendezés. A miszer 6 alkalmazdsi teriilete:
vérosmérési, sokszogelési, héromszogelési és egyéb tomegmunkakndl.
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, 88, 4dbra '
Modern teodolit optikai berendezése

8.5 A teodolit optikai berendezése

A teodolit kbzpontos feléll'itésa. a célpontok szabatos megirdnyzdsa,
a vizszintes és a magassdgi kor leolvasdsa céljdbsl a modern teodolitok -

nak bonyolult optikai rendszere van (88. dbra).

8.6 A laser-teodolit

A milszer a teodolit és a géz-laser kombin4cisja. Célja a geodézia
kilonbozé kitlizési feladatainak megkonnyitése a vorises zsinorként l4thate

laser-sugdr segitségével. Alkalmas példdul afold alate a végatkihajté mun—
agépek irdnyitdsdra.
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A berendezés elvi vdzlata a 89. dbrdn ldthato. Az (1)' laser Sugéf“
nyaldbjdt a (2) lencse koncentrélja. A sugdr a (3)-as vezetéken it jut az (5)

osztoprizmdn levs (4) szédlkereszt sikjdba, pontosan a teodolittives6 optikai

Teodolit-Favest

LASER - fopegyseg

! 1
Az dram forrdshoz

89. 4bra
Laser-teodolit berendezésének elvi vazlata

tengelye irdnydba. A mérés céljaira nem pontlaser, ha.nem 2 laserfeny
vetitette szélkereszt szolgdl. Kedvez6 meteorolégiai viszonyok esetén a

400 m tévolsdgig terjeds egyenesbeintés bizonytalansdga csak néhdny mm
szokott lefni.

8.7 A teodolit segédberendezései

A vetitdk, Velik a teodolit a geodéziai pont fugg6legesében 4llithato

el. !

- A zsindros fliggd (81. dbra). A felfilggesztésére szolgald hmjog lire-
ges osszekotfesavar esetébhen a talpesavarok szint’jében van. A ZS{nOros y
fliggd szélmentes id6ben, mérsékelt pontossdgi igények mellett alkalmaz
e A merev vetit§ a miiszertalpba csavarhatd és a réerﬁsiget; szel?nc’es
libelldval fluggSlegesithetd rud. Két egymdsba tolhatd csc’ib(:-’% all, CE.}‘I.EIFI'!E—
teres beosztdsdn a miszermagassdg kozvetlenll leolvashato. A veu}o [1‘-
bell4jat haszndlat eldtt ki kell igazitani. A vetitd figg6leges helyzetét min-
dent }}oni}ail 4sndl a libella kortlforgatdsdval ellendrizzik.
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Az optikai vetits, mint snalls szerkezet, lehetdvé teszi a teodolitnak
‘talp- és fdtepontra vonatkozé kuzpontositdsat (90. dbra). TOrt tavesdve
T-alaku és szdlkereszttel felszerelt. A filggbleges objektivesd mindkét

'90. ébra
Talp- és fdtepontra is kozpontosito optikai vetitd

végén egy-egy tirgylencse van. A szemcsd vizszintes helyzetd. A tévess
hiroml4bu milszertalpzatdban korben forgathat6. Irdnyvonalénak fliggéle-
gesitése két egymdsra merdleges, érzékeny csblibelldval torténik.

Az irdnyvonalnak a talppont, vagy a f6tepont felé val6 4tvéltdsdra a két
objektiv kozé iktatott P prizma szolgil.

Az optikai vetitét, mint tnéll6 szerkezetet a kés6bb ismertetett kény -

szerkozpontosit6 berendezéssel kapcsolatban kell hasznilni, A teodolit
talpdba, vagy az alhidddéba beépitett kis tdvcséként is hasznélatos (88. 4b-
ra). Haszndlat eldtt zsinoros fuggdvel ellendrizendS és igazitand6.

A modern teodolitokat elektromos vildgitdssal szerelik fel, ami ba-
nyaméréseknél el nem engedhets kovetelmény.

8.8 Kényszerkdzpontosito berendezések

Rendeltetéstk az, hogy a teodolit és a céltarcsa-helycseréje alkal-
méval a szerkezetek 4llotengelye azonos figgblegesbe kexiiljon. A mérést
meg is gyorsitjdk, minthogy egy-egy &lldsponton csak egy izben kell a
pontradlldst elvégezni. JelentGseglk kilonosen a bidnyamérésekben nagy.
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Srﬂkszb'gvoualak Lorésszigeinek kényszerkozpontositdsos mérésénél a 91
dbra szerint hdrom stativra és hdrom miszertalpra van szikség -
Hosgszu thrténeti fejlédés utdn jelenleg a legjobbnak [étszik.a MOM
e-Bl teodoliton alkalmazott automatikus kbtésu'kénvszerkbzpontnsitﬁ be-
rendezés. Kikilszoboli a kordbbi un. "ldbcsatornds” és "hivelyes"” reﬁd-

S1. dbra
A kényszerkdzpontositds elve

szerek hdtrdnyait. Eredeti médon a talpcsavarok nem a teodoliton, hanem
csucsukkal felfelé, a stativ fejrész un. talplemezén vannak égyazv.a A V-
alaku ldbesatorndk ugyancsak forditott helyzetben, a teodolittal ﬁqsz.eé e
miszertalp hdrom, egyenldoldalu hdromsziget alkots furatdban \:annakp ‘
A’teod?lit és a talpcsavarok szildrd kapcsolatdt a milszertalpon égyazo;r
har_omagu rugalmas régzitdlemez biztositja. Egy gomb elforgatdsa a kotést
oldja, ugyhogy a teodolit a stativon lev§ talpcsavarokrol leer;elhets, és ~

- helyébe kényszerkozpontositdssal jeltdrcsa iltethetd. A rogzités automa-

tikusan torténik.

8.9 A teodolit-tengelyek és a veluk kapcsolatos

koveteimények

’A tfl.‘qodoliton négy tengely viszonylagos helyzete képezheti vizsgélat
térgydt. Ezek pedig: V = az dllgtengely, H = a fekvétengely, 1= a tdves6
irdnyvonala, L = az alhidédélibella (vagy a nyereglibella) tengelye (92
al;;a). A kiigazitott mlszer tengelyei hdrom kovetelményt kell kielégir's&
i :

a) VLL; b) ILH; ¢) HLV.

Az elsd feltétellel elérjik azt, ho jé i
. hogy bejdtsz¢ libella mellett V 4ll6-
tengely fiiggSleges lesz. A mé&sodik kovetelmény értelmében a tévcsdnek
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H fekvétengely korul torténd f_orgatésakgriirényvonal egy sikot kell le-
irjon. A harmadik kovetelmény megvalsuldsa esetén ez a sik fiiggdleges
dlletengely esetén egyben fiigg6leges sik is lesz.

92. gbra' -
A teodolit tengelyei

Hogyha I nem merdleges H-ra, akkor kollimécichibdr6l, nem viz-
szintes H-tengely esetén pedig inklincichibdrol beszélink.

Az 1 irényvonal, valamint H fekvStengely hibdjdnak a limbuszkor
leqlvasésﬂa gyakeorolt kdros hatdsa kikliszobolést nyer azéltal, hogy eld-
irds szerint minden irdnyt két tdves6dlldshan mérink meg és az Osszetafr -
tozo két, kismértékben eltérs limbuszleolvasds kozépértékét képezzuk.

Az Bsszetartozo két mérés kizépértékébsl egyidejlileg még a kovet-
kez& hibdk befolyédsa is kikiiszobolést nyer:

" a) az alhidddékodrnek a limbuszkorhoz ‘viszonyitott klilpontosséga,

b) a teodolit tdvesivének kllpontossiga, . )
c) a limbuszksr két leolvaseberendezésének nem pontosan diametra-

lis helyzetéhdl szdrmazé hiba.
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A mérsékelt nagysdgu kollimécichiba, valamint a hasonlé inklindci6-
hiba javitdssal valé kiklszthtlése tehdt el is maradhat. Ellenben az 4116-
tengely hibdjdnak, valamint a klilpontes feldllds (pontraéllds) hibdjanak a
limbuszleolvasdsra gyakorolt kdros befolydsa semmiféle mérési madszer-
rel ki nem kiiszobolhetd. .

A teodolit szabdlyszeril feldllitdsdnak és hasznédlatdnak f6szabdlyai

tehdt

a) az 4llctengely - az aldbb részletezett médon - a leggondosabban
figpdlegesitendd,

b) az éllctengely filgpSlégese a pontjelen menjen 4t,

c) minden irdny mérését két korfekvésben kell végezni és mindkét
leolvasé berendezést leolvasni, - ha kettd van,

Az elmondottak értelmében az 11H és HLV feltételek teljesitésétd]
a korszerl teodolitok esetében eltekinthetiink és igy ezt a két vizsgélatot
itt nem részletezziik. ,

Az dllotengely flggdlegesitése (V.LL), torténhet akdr az alhidddéli-
belldval, akdr az esetleg rendelkezésre 4ll6 érzékenyebb nyereglibelldval,

A libelldt két talpcsavar dltal meghatdrozott "elsd fdirdnyba" hozzuk
és %zekkel a talpcsavarokkal a buborékot bejdtszatjuk. Ezutdn az alhidddét
180" -kal elforgatjuk. A jelentkezd buborékkitérés felét az els§ ffirdny két
talpcsavarjdval tiintetjik el. Igy az 4ll6tengely egy sikban mér figg6leges-
sé vélt. A buborékkozpontnak ezt az 1. helyzetét megjegyezzlik.

~ Ezutdn az alhidddét 90°-kal a "mésodik féirdnyba'" elforgatva a libel-
la buborékjat ismét az 1. helyzetbe hozzuk az eddig nem hasznélt harmadik
talpcsavarral. Ezdltal az dllctengelyt két egymésra merdleges sikban, te-
hit teljesen fliggflegessé tertlik. Az eljirds sziikség esetén megismétiends,

A leirt gyakorlati eljdrds sordn a libelldhoz nem nyultunk. Amennyi-
ben azonban a libelldt is ki kivdnnck igazitani, akkor a libelldrol szolo fe-
jezetben az 4llétengellyel kapcsolt libelldra nézve megadott eljdrds kove-
tendd.
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9. A VIZSZINTES £ES MAGASSAGI SZOGMERESEK
9.1 A vizszintes sikbeli szégm_érések

5,11 Egyszerii szogmérés

Az egyszerl szogmérés egyes miveleteinek sorrendje (93. dbra) P
mtiszerélldsponton a teodolit szabélyszerd feldllitdsa utdn kotott limbusz
mellett, elsd tdvesdilldshan el6bb a bal szogszér, majd a jobb szogszir
pontjelét irdnyozzuk meg. A megfeleld limbuszleolvasdsckat elvégezve,

megkapiuk az Ig és I; i_ra".nyértékeket. Ezutén a tdvcsovet dthajtjuk és ha-

sonlé ni6don elvégezzik a méréseket a mésodik tdvesddlldsban is, most
azonban elébb a jobb szogszdrat, uténa a bal szbgszdrat irdnyozzuk meg.
A limbuszleolvasdsok legyenek itt:

B (bal) e H
sobby 5 = apes
jegyz6konyvben gondosan feljegyezzik.

A geodézidban meghonosodott

. Valamennyi leclvasést a

mérésnél, mind a kovetkezdkben tdr-
gyaland6 irdnymérésnél elsd tdvesSal-
ldsban az 6ramutaté jardsdval egyez§
értelemben, ellenben a mésodik tdv-
cs@allasban az ¢ramutatéval ellentétes
értelemben forgatjuk az alhidddét.

Az egyszerd szogmérést ily mo-

93, ébra don elvégezve, a.jegyzékonyvben szém-

Az egyszerl szogmérés mivele- szerlileg képezzlk az egyes szogszdrak-
) teinek sorrendje ra vonatkoz6 limbuszleolvasdsok szdm-
tani kozépértékeét:

I, L, I
; 3 i
L+L

e ]
= I =
) Lb 2 o j 2
A mért vizszintes 6 szdg pedig:

6=(1-1)-

Ismételt egyszerd szogmérésrdl beszéllnk akkor, ha az imént leirt
miiveleteket s-szer megismételjik, ahol s a sorozatok (ismétlések) sza-
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szabély szerint mind az egyszerl $zog-

mat jelenti, Azonban a korosztds hibdinak lehetd kikiszobdlése céljdbdl a
limhbuszkort minden isméties eldrt (1 80015} értékkel elforgatjuk. Az egyes
sorozatokban kapoit szogértékek szdmtani kozepét fogadjuk el a szog vég-
leges értékedl.

9.12 A szorzé sztigmérés

Csak szorzorendszerl teodolittal végezhet§, Oly esetben lehet ér-
telme, amiker a rendelkezésre 4ll6 teodolit leolvasdképessége ardnylag
csekély az irdnyzds pontossdgdhoz képest.

A szorzé szibgmérés [ényege az, hogy ugvanazt a mérendd szoget
mintegy tobhszdr egymés mellé redvisszlk a limbuszktrre. A szog ilyen
‘értelmil "szorzdsdt" n-szer ismételjik, felerészben az egyik, felerészben
a masik tdvcsdélldsban, Szorzds kbzben az alhidéddét az Gramutato jardsd-
val egyezé értelemben, a limbuszt azzal ellentétesen forgatjuk.

Elvileg csak két leolvasds szilkséges. Legyen 20 a bal oldali szdg-

szdr legelsd és ‘En a jobb oldali szdgsz4r legutolsé leolvasdsa. Hogyha

szorzds kozben k-szor léptiik 4t a limbuszkdr nullavondsdt, akkor a kere-
sett szog: N
En = '_Eo +k. 360

G =
n

Példa:

eo=o°01'12"-, ,gn:151°03'00"-. n=b; k=2,

Az adatokat a képletbe helyettesitve:

_ 151%08" 00" - 0°01712" +720° _ 871%01' 48"

4 6 6

=145°10°18" .

9.13 Az irdnymérés

Akkor alkalmazzuk, ha miszerdlldspontunkrol nemcsak két pontra,
hanem tetsz@leges szdmu pontra men@ irdny,un. "irdnysorozat" viszonyla-
goe helyzetét kell megdllapitanunk. _

Az els6 tdvesdalldsban az 6ramutaté jdrdsa szerint, tehdt balreél
jobbra haladva, egymés utdn valamennyi pontra vonatkozélag elvégezzik a
megiranyzésokat és a limbuszleolvasdsokat. Ezutan dthajtjuk a tdvesovet
és a masodik tdvcsSdlldsban mindezt megismételjiik, azonban most az
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tdbldzat
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k8, 4llds ktzpentos a tripad pontjele alart,

1530

kizép-
érték
5

1L

08
59
56

20
7 | 10

tavesddllds
4

34
10
| 0%

27

235
225

| &
kbzép-
Erték

T

3

18
12

16

;«l]éspon: 102,
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273
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pont neve vagy
szdma

% gula (ellentrzd

(fekere |4da)
10 drboc

20 drboc
zdrolrdny)

9 gula

asazial 1ezorog

A

6ramutatéval ellentétesen, tehdt jobbrél balfelé haladva. Ily médon min-
den irdnyra két-két leolvasdst kapunk, amelyek szdmtani kozépértékét
képezziik.

Az irdnymérés is végezhetS egy, két, vagy tohb (dltaldban s szdmu)
sorozatban. Ebben az esetben ismételt irdnymérésrdl beszéllink. A soro-
zatok kozott a limbuszt (1800: s) értékkel elforgatjuk.

A 94, dbrabeli példdhoz kap-
0 0 20 cs?lédva a 4: tébldzat egy irdny-
& y mérés adatait tartalmazza. A tdb-
! lazat A és B-vel jelolt két soro-
| zatban végzett, mindtssze 4
irdnyra kiterjedd irdnymérést
mutat be. A teodolit leolvasé be-
rendezése: koincidencia-mikrosz-
kép. Minden megirdnyzds a koin-
cidencia kétszeri bedllitdsdval
rogzithet. A 9-es szdmu kezdd

- __ irdny zar6-irdnyként is szerepel,

- annak ellenfrzésére, hogy mérés
g9 ; kozben nem kévetkezett-e be lim-
94. dbra busz-elmozdulds. A két sorozat-

Az irdnymérés mliveleteinek sorrendje nak 7. oszlopbeli kozos kozépér-
téke az elsd A-sorozat fok és el-
sdperc értékeire van "rdforgatva".

9.14 A kiilpontosan mért irdnyértékek kbzpontositdsa

Gyakran eléfordul, hogy a mérendd irdnyok K kozpontja miiszerdl-
ldspontul alkalmatlan, hozzédférhetetlen pont, pl. villdimhérits, fajel, épl-
letcsucs sth. Ilyenkor killpontos M miszerélldsponton vagyunk kénytele-

nek a teodolittal feldllni (95. dbra, lasd kov. old.)., Az irdnysorozaton ki-
vill ott meg kell mérni a kiilpontossdg 1 és Ei elemeit is. A mért I' ird-

nyoknak I-re valo kozpontositdsa szdmitdssal torténik az 5. tdbldzatbeli

séma szerint.
J6 kozelitéssel eldzéleg ismerni kell a megirdnyzott pontoknak K-tel
valo t. tdvolsdgait. Viszont mm-rendil pontossdggal mérendé meg r = MK

vizszintes vetilleti hossz.
A 4 kiilpontossdgi szdgjavitds szdmitdsdnak szabatos képlete a si-

nus-tétel értelmében: )
. r ..
ginA. = —/ginE..
1 =4 1

1
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_ 5. dbra
Kilpontos irdnymérések és kozpontositdsuk

5. tabldzat
K[illpor.ltcisan a ‘fclggc;nto?slég Kozpontositdsi Kozpontositott
m_elrt }rany- ; ]f_:, oz_fs sziogjavitdsok iranyok
értékek szogei -

; g€ =1 -1 =L =0 +A

h 17k | A1y eneme | 1715

; €,=1 -1 =X otsing, | L =0, +4
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9.2 A fiuggébleges sikbeli szogmérés

9.21 A magassédgi szogmérés célja és alapfogalmal

Fuggdleges sikbeli szogeket azért mérlnk, hogy a muszeralldspont
és a megirényzott pont magassdgkllonbségét trigonometriai uton megélla-
pithassuk,

Valamely foldi pont megirdnyzédsa utdn milszertdvcssvink HI irény-
vonala a 96. &bra szerint a helyi fiigg6legessel 3 zenitsztget ("zenittdvol-
ségot"), mig a helyi vizszintessel oc magasségi szoget zdrja be. Ugyanarra
a HI irdnyra vonatkozélag a § és o szogek alapvet fontossagu Osszefiig-

gése:
[ grol= g
a° ape
/ 3 ;///_— d
270" 5 a0 180 0°
H / H
o Z70°

96. abra
Zenitszog ("zenittdvolsdg') és magassigi szog

9.22 A teodolit magasségi korének szerkezeti elemei

A magassdgi kt’mr és leolvasé berendezése. A % illetve & szbg méré-

se és leolvasdsa a magassdgi koron, annak leolvaséberendezésével torté-
nik, Flggéleges dll6tengely esetén a magasségi kor sikja is flggbleges és
a korbeosztds kozpontja a H fekvotengely 521mmetnaegyenesebe esik,
A magasségi kér (M-kor) merev kapcsolatban van a tdves6vel, tehdt a H
fekvétengellyel egyiitt forog, mig a leclvasé berendezés mozdulatlanul 4}l
az alhidddé-karon. A kés6bb tdrgyalandé indexhiba kikiiszobolése végett a
leolvascherendezés egy 4llitécsavar segitségével kismértékben elforgat-
hate.

A magasségi kor szdmozdasa 0°-tol 3600-ig folytonos, tobbnyire az
oramutaté jardsdval megegyezd értelemben. A szdmozds a 98,, 99. és
100. &brédk alapjén lehen:
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a) zenitszogek szerint,
b) magassdgi szogek szerint,
’ ¢) nadirszogek szerint halado.

Az a) és c) esetben vizszintes irdnyvonal mellett az elsd tdvcs6allds-
ban elvben 900, a mésodik tdvcsdalldsban pedig 270°-ot olvasunk le. A b)
esethen az elsé tdvesbélldsban elvben 0, a mésodik tdvesfilldsban 180% a
leolvasott érték. A zenitszogek értelmében halads szdmozéds a gyakoribb.
A MOM miszerein a 100. dbra szerinti nadirosztds is el8fordul, amelynél
a kezd6 szogszar nem felfelé, hanem lefelé, az un. nadirpont felé mutat.

A magassdgi kor indexhibdja. A legtobb mlszer magassdgi kore "in-
dexhibaval” terhelt, vagyis a vizszintes irdnyvonalnak megfelel§ leolvasds
0-180°-t6l, illetve 90°-270°-tol esetleg tobb elséperccel is eltér.

A fuggdleges sikbeli szogmérés libelldi. Az alhidddélibella és a nye-
reglibella nem biztositja magassdgmérés kozben az M-kor véltozatlan
helyzetét. Ezért a magassdgi szogmérésekhez a teodolitra olyan csdélibel -
14t kell felszerelni, amelynek tengelye parhuzamos az M-kor sikjaval.

Az ilyen libella ma kétféle elrendezésben haszndlatos.

s Az indexlibella, amely a le-
olvas6 berendezéssel van merev
kapcsolathan (97, dbra), és igy
fliggetien a tdvesS mozgdsdrel.
Az indexlibella minden korszeri
teodoliton megtaldlhaté.

A tdvcs6libella, amellyel
(tobbnyire reverzi6s kivitelben)
olykor a korszerl teodolitokon is
taldlkozunk. A kiigazitott tdvcs6-
libelldval az irdnyvonal pontosan
vizszintesre 4llithatd.

97. ébra
Magasségi kor, leolvasé index és
indexlibella

9.23 A magassdgi szogmérés végrehajtdsa

_ _E_gr_ a vizszintes sikbeli szGgméréstol iltaldban elkulonitve - elftte,
vagy inkébb utdna - hajtjuk végre. Az 4llotengelyt el6zSleg ujra fuggdlege-
sitjuk. Az indexhiba kiklszobblése célj4b6l szintén két tdvesdélldsban, a

kovetkezd sorrendben mérink,

Elsé tdvesddlldsban:

a) a célpontot a szdlkereszt vizszintes szdldval szabatosan megiré-
nyozzuk,

b) az indexlibella buborékjir az dllitécsavarral gondosan kbzépre
hozzuk,

¢) a magasséagi koron elvégezzik és a jegyz8konyvben feljegyezzik
az —Bl leolvasdst.

A mdsodik tdyesddlldsban is elvégezzik az el6bbi sorrendben ugyan-
azokat a miveleteket, A kapott kirleolvaséds: {2.

9.24 A magassigi korleolvasdsok kiértékelése

Zenitszogek értelmében szdmozott, i-indexhibdval terhelt magassd-
gl kor esetében (98. dbra) a tdvces6 4thajtdsa és a limbuszkor 180%-0s el-
forgatdsa utdn az dbra szerinti
szimmetrikus helyzetben lesz a
korhoz képest az azonos P foldi
pontra bedllitott I illetve II tdv- I
cs@irdnyvonal. Az dbrdbél leolvas-
haté, hogy

8 =% +i & £,=360" - T +1,

A két egyenletb6l az index-
hibdt6l mentes zenittdvolsdg:

- ,08!
. | i
2 = 2 -
98. dbra
Az indexhiba pedig: Zenitszogek szerint beosztott
magasségi kbr
) 4+ 2

F o]
1-——-?-—-180 ;

Magassdgi szidgek értelmében szdmozott, _i-indexhibdval terhelt kor
esetében a 99. dbrdbdl kizvetlendl kivetkezik, hogy

82-81=2;.
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Tovéabbé £1 “i=o bs &, -itac= 180°,
Tehdt

21""‘92

o AN e D o i
L= 7 90

Nadirszogek szerint szdmozott magasségi kor esetében a 100. 4bri-
bél kbzvetlentil adédik

99. &dbra 100. dbra
Magassdgi szdgek szerint beosztott Nadirszdgek szerint beosztott
magassdgi kor magassigi kor

Az indexhiba az
"0
El -ity =180 =4, -i-%
osszefliggés alapjdn ugyanaz, mint a zenitsztgek szerinti kbrszdmozés

esetében:

o0

£, + 48
Ll {558,

2

Az indexhibamentes magassdgi szog ezutdn mér mindhdrom esetben
X +37= 90° alaposszefiiggés értelmében adédik. Mindhdrom véltozat fel-
tételezi azonban az indexlibelldnak mindkét tdvcséfekvésben a leolvasdsok
elstti gondos bejdtszatdsdt, vagyis i azonos értelmét és nagységidt mind az
elsd, mind a masodik tdvcsfalldsban.
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parallaktikus szdg ismeretében:

‘léc, cm-beosztdssal, rendsz

10. OPTIKAI TAVMERES

10.1 A teodolit mint optikai tdvmérd.
Az optikai tdvmérés alapelve

X A tdvolsédgot az un. tdymérd- vagy parallaktikus hiromszdg elve ér-
‘telmében optikai uton mérjilk meg. A parallaktikus hdromszog alakja és

“térbeli fekvése tobbféle lehet. Példaképpen induljunk ki ennek a fugg6leges

sikban fekv8 101. 4brabeli elvi alakjibsl.
Meghatérozand6 az A és
B tereppontok egym4stol valé,
lejt6 mentén értelmezett { = AB
tdvolséga. Az { irdnydra merd-
leges b bdzishossz és g un.

L=b. ctg T

Az ily médon nyert tdvol-
ség pontossiga b €s y elemek
nagysédgéitol és azok mérésének
megbizhat6sdgétol fligg. A tul 101. é&bra
hegyes parallaktikus hdromszdg Az optikai tdvmérés elve
hdtrényos.

Az optikai tAvmérés nagy gyakorlati fontossdga és a megoldési lehe-
t8ségek valtozatosséga okozta, hogy a legutobbi mésfél évszdzadban az
idevags mlszereknek tobb mint 100 szerkezeti tipusa jelent meg. E helyen
csak a hazédnkban is elterjedt néhdny korszerd tipust ismertetjiik. Az opti-
kai tdvmérésreis alkalmas teodolit neve: tahiméter -teodolit, vagy roviden
‘csak tahiméter. : -

10,11 A szélas (Reichenbach-féle)tdvmérs teodolit )

A miszer szilkséges tartozéka legaldbb egy, de inkébb két szintez6

e

A tdvcs6 szallemeze a szadlkereszten kivil még két rovidebb,szim-
metrikusan elhelyezett vizszintes tdvmérd szélat is tartalmaz (102, 4bra,

" l4sd kov. old.). A két thymérS szal konstans nagysédgu parallaktikus sz0-

get eredményez. A tdvcs6 szillemezén esetleg még két fliggble, ea_-_'tﬁﬁrméfﬁ‘
szdlatiistalélunk. Ebben az esetben a muszer vizszintes bazissal (léccel)
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