
FÉNYMÁSOLÁSI INSTRUKCIÓK EVASYS 

RENDSZERŰ ÖNÉRTÉKELÉSI KÉRDŐÍVEKHEZ 
 
A fénymásolásnál nagyon kell figyelni, hogy: 

 

− ne legyen semmilyen átméretezés,  
− ne legyen semmilyen elfordulás, 
− a kérdőívek sarkai ne csússzanak le, 
− a fénymásoló tintapatronja legyen annyira 

feltöltve, hogy másolás közben ne 
halványuljanak el a kérdések, vagy a vonalkód,  

− ne gyűrje vagy hajtsa össze a kérdőíveket,  
− ne legyen összetűzve. 

 

Kérjük, hogy ezekre mindenképpen figyeljenek oda a 

sokszorosításnál, különben a kérdőíveket nem lehet 

feldolgozni és a kitöltetés eredménytelen lesz. 

 

A kérdőívek lehetnek kétoldalasak, azaz a lap mindkét 

oldalán szerepelhet egy-egy oldal a környezetbarát 

működés és a költségcsökkentés végett.  

 

Amennyiben a kérdőívek alján lát vonalkódot, akkor a 

lapok nyugodtan összekeveredhetnek a kitöltés utáni 

összegyűjtéskor. A szoftver elvégzi a szétválogatást a 

vonalkód alapján. Nincs szükség gép kapoccsal vagy 

egyéb módon való összefűzésre! 

 

Köszönjük, hogy odafigyel a helyes fénymásolásra! 


